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Diabolo Middeleeuwen 
Technische Kenmerken

De gekleurde platen zijn gemaakt uit een compact materiaal (HPL) met een           
dikte van 13 mm. Deze robuuste materialen zijn uitstekend bestand tegen weer-
sinvloeden en vandalisme.

De platformen en de klimmuur zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-
slip materiaal (HPL). 

De buizen zijn gemaakt van roestvrij staal - Ø 40 mm - en garanderen duurzaamheid 
en jarenlang  mooie toestellen.
De verbindingsstukken zijn in glasvezelversterkte polyamide gevormd. Zij zijn 
niet giftig, niet ontvlambaar en goed bestand tegen schokken en UV-straling. Zij 
verzekeren de stevigheid en weerstand van het toestel tegen vandalisme.

De palen, met een diameter van 125 mm, zijn gemaakt van gegalvaniseerd- en          
gecoat staal. De granieten afwerking in twee grijstinten, heeft een licht reliëf om 
uitstekend bestand te zijn tegen krassen. De paalkappen zijn van gegoten polya-
mide.

De traptreden zijn gemaakt van aluminium traanplaat, dat robuustheid en                     
duurzaamheid van het geheel verzekert.

De glijgoten van de glijbanen zijn van roestvrij staal en zijn 2 mm dik. Zij zijn in 
één stuk gebogen, gevouwen en gerold. 

Plastic delen zijn gemaakt van geïnjecteerd polyamide.

De klimgrepen zijn gemaakt van polypropyleen. Niet giftig, niet ontvlambaar en 
bestand tegen schokken en UV-straling.

De bevestigingmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door                                
polyamide vandalisme bestendige doppen.
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