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Technische Kenmerken
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De verschillende palen (60 tot 80 mm/100 tot 120 mm/120 tot 140 mm) zijn 
gemaakt van sap vrij robiniahout. Het hout is geschuurd en de schors ver-
wijderd. Robinia is van nature zeer duurzaam en vereist geen extra chemische 
bescherming. Het is uiterst bestand tegen aantastingen van buitenaf (insecten, 
schimmels, klimatologische schommelingen). Dit waarborgt de duurzaamheid 
van de speeltoestellen op de lange termijn.

De panelen en de toonbankplank zijn gemaakt van lariks hout (plank maten  
140 x 27 mm / 45 x 68 mm). Lariks is natuurlijk resistent en duurzaam. 
De daken zijn 80 x 40 mm en tevens van lariks hout. 

De blokken van het tel element bestaan uit lariks hout (45 mm x 68 mm). 
De begeleidingsrail is gemaakt van 10mm diameter roestvrij staal.

De gelakte platen zijn vervaardigd uit 22 mm dik multiplex berkenhout. De kleuren 
zijn aangebracht door elektrostatische  verstuiving van 2-componenten polyurethaan 
lak. Deze lak is vrij van zware metalen. Hierdoor zijn de platen goed bestand tegen 
eventuele chemische invloeden van bijvoorbeeld anti-graffitiproducten.

De bevestigingsmaterialen van roestvrij staal worden beschermd door polyamide         
vandalisme bestendige doppen.


